

















Kegelstirnradgetriebe & -motoren

ORTHOBLOC 3000 - 8 BaugréRen bis zu 14.500 Nm

. Modularitat & Hohe Flexibilitdt
Ausfiihrung mit integriertem Motor
Universelle Kombination mit IEG-Motoren
Ausfiihrung mit Eingangswelle
GroRe Auswahl an Montagearten: FuR-, Flansch-,
Vordermontage
Hohlwelle oder Hohlwelle mit Schrumpfscheibe
ehstrom- und Dyneo® PM-Motoren
AC-Motoren: Drehzahl- und Drehmomentregelung
AC-Motoren: Start-/Stopp-Steuerung
Dyneo ® : Hohe Energieeffizienz
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\ Dyneo® : AuRerst kompakte und leichte Bauweise

Kompakte und hoch dynamische Servomotoren

Unimotor HD und Unimotor FM - 0,72 Nm bis 136 Nm (408 Nm Spitzendrehmoment)

. Hohes Spitzendrehmoment, Versionen mit extra niedrigem Tragheitsmoment
. Optimiert fiir hochdynamische Anwendungen
. Perfekt abgestimmt auf Unidrive SP und Digitax ST

Hochgenaue Positionier- und Registersteuerung

SM-Applications Plus & SM-Register fiir Unidrive SP und

Digitax ST
. Kompakte steckbare Optionsmodule
. Leistungsstarker Prozessor mit schneller

Lageregelung und parallelem Zugriff auf die internen
Umrichtervariablen

. Vernetzung der Antriebe fiir dezentrale
Steuerungskonzepte

. Ethernet-Schnittstelle fiir schnellen Zugriff und
Ferndiagnose

. Schnelle S-Rampe zur Feinpositionierung
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