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Unidrive 6
Электроприводы переменного 
тока шкафного исполнения

От 90 до 675 кВт 
380 – 690 В
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Unidrive SP ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Unidrive SP шкафного исполнения - это модельный 
ряд компактных электроприводов переменного 
тока для двигателей мощностью от 90 кВт до 675 кВт. 
Электроприводы Unidrive SP шкафного исполнения 
производятся на базе SPM модулей, и обладают столь 
же высокими показателями надежности, гибкости и 
производительности.

Готовое решение

Unidrive SP шкафного исполнения – это набор SPM  
модулей, компактно установленных в шкаф. Конструкция  
соответствует мировым стандартам и имеет соответствующие 
сертификаты СЕ и UL.

Идеальное решение для вентиляторов, насосов, 
экструдеров и не только

Unidrive SP  шкафного исполнения идеально подходит для 
широкого спектра задач, где  
требуются большие мощности электроприводов. 
Типовые применения:

• Вентиляторы  и насосы

• Газовые и холодильные компрессоры

• Металлургия 

• Конвейеры

• Целлюлозно-бумажная промышленность

Компактность

Все электроприводы Unidrive SP  шкафного исполнения 
размещены в секции (шкафы) шириной 400 мм, что делает 
их более удобными при установке, а также позволяет 
существенно экономить время при монтаже оборудования.

Доказанная надежность

Для Unidrive SP шкафного исполнения применяются 
стандартные SPM модули. При проектировании шкафов  
были использованы результаты компьютерного 
моделирования, а также проведено большое количество 
испытаний. Это позволило получить превосходные тепловые 
и энергетические характеристики. Модули и шкафы имеют 
заводскую сборку и проходят большое количество тестов  
(в том числе под нагрузкой).

Удобство  обслуживания

Компактные размеры и инновационный дизайн силовых 
модулей обеспечивают простой доступ и возможность 
их легкого демонтажа или быстрой замены в случае 
необходимости.

Поддержка по всему миру

Мы знаем Ваши запросы и требования. Компания Control 
Techniques и дистрибьюторы в 65 странах обеспечивают 
сервис, поддержку и предлагают профессиональный опыт.

Традиция эффективных решений

Unidrive SP шкафного исполнения продолжает модельный 
ряд высокопроизводительных электроприводов SP. 
Электропривод предназначен для работы с асинхронными 
двигателями как без обратной связи, так и с обратной 
связью, а также для работы с синхронными двигателями с 
постоянными магнитами.
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Готовое решение

Полностью  разработанный электропривод Unidrive 
SP шкафного исполнения исключает необходимость 
использования дополнительных щитов и панелей управления, 
экономит время и деньги, а, следовательно, позволяет Вам 
сосредоточиться исключительно на Вашей задаче. Существуют 
также три возможных способа установки и монтажа 
дополнительного оборудования.

Готовый вводной шкаф
Unidrive SP шкафного исполнения может 
быть заказан с завода со встроенным 
расцепителем для отключения питания. 
Электропривод доставляется к Вам уже 
готовым к подключению, что снижает 
время на разработку, продолжительность 
установки и время монтажа.

Для электроприводов с типоразмерами 
6 и 7, расцепитель встраивается в 
существующий шкаф шириной 400 мм. 
Для электроприводов с размерами 8 
и 9, расцепитель установлен внутри 
дополнительного шкафа шириной также 
400 мм.

Разработка вводных шкафов с  
дополнительным оборудованием
Если для Вашей задачи требуется дополнительное оборудование, 
например, такое как контакторы или ЭМС фильтры, наши 
разработчики могут спроектировать и собрать вводной шкаф 
для Вашей системы

Возможность самостоятельной  разработки 
вводных шкафов
Для пользователей, желающих спроектировать и собрать  
собственный вводной шкаф, существует возможность заказа 
пустого шкафа шириной 400 мм.

В этом случае  следует заказывать вводной шкаф SP Incomer 
Shell 40-EXX для типоразмеров 8 и 9, где предусмотрена 
электрическая шина для соединения электропривода и 
вводного шкафа. 

В случае использования  Unidrive SP шкафного исполнения 
с типоразмерами 6 и 7 следует заказывать SP System 
Shell 40-EXX. Это шкаф поставляется без соединительной 
электрической шины [1].

Название Описание

SP Incomer Shell 
40-EXX

Вводной шкаф с 
соединительными 
электрическими шинами 
(для 6-пульсной схемы 
выпрямления)

SP Incomer Shell 
40-P12-EXX

Вводной шкаф с 
соединительными 
электрическими шинами 
(для 12-пульсной схемы 
выпрямления)

SP Systems Shell 
40-EXX

Вводной шкаф без 
соединительных  шин

Качество электроэнергии
Для применений, в которых существуют повышенные 
требования к питанию, предлагается 12-пульсная схема 
выпрямления для снижения входных гармоник. Данная опция 
определяется в коде заказа электропривода [2].

Технические решения для дальнейшего уменьшения 
гармоник, такие как пассивные входные фильтры и активные 
входные модули, также доступны для заказа в Драйв-центрах 
Control Techniques. Все эти решения соответствуют мировым 
стандартам IEEE 519-1992, IEC 61000-2-2,  IEC 61000-2-12 и G5/4-
1.
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Номинальные значения электроприводов Unidrive SP шкафного исполнения

Нормальный режим [3] Тяжелый режим [3]

Ширина (mm)

Код заказа

Макс.  
непре- 

рывный  
ток (А)

Номинальная 
мощность 
двигателя  

(кВт)

Макс.  
непре- 

рывный  
ток (А)

Номинальная 
мощность 
двигателя  

(кВт)
Электропривод 

Электропривод с   
встроенным 

расцепителем

38
0-

48
0V

A
C 

+/
-1

0-
%

400

400

SP64x1 205 110 180 90

SP64x2 236 132 210 110

SP74x1 290 160 238 132

SP74x2 [4] 350 200 290 160

800

SP84x1 389 225 335 185

SP84x2 450 250 389 225

SP84x3 545 315 450 250

SP84x4 620 355 545 315

800 1200

SP94x1 690 400 620 355

SP94x3 900 500 790 450

SP94x4 1010 560 900 500

SP94x5 1164 675 1010 560

Нормальный режим [3] Тяжелый режим [3]

Ширина (мм)

Код заказа

Макс.  
непре- 

рывный  
ток (А)

Номинальная 
мощность 
двигателя  

(кВт)

Макс.  
непре- 

рывный  
ток (А)

Номинальная 
мощность 
двигателя  

(кВт)
Электропривод

Электропривод с  
встроенным 

расцепителем

50
0-

69
0V

A
C 

+/
-1

0-
% 400

400

SP66x1 125 110 100 90

SP66x2 144 132 125 110

SP76x1 168 160 144 132

SP76x2 192 185 168 160

800

SP86x1 231 200 186 185

SP86x2 266 225 231 200

SP86x3 311 315 266 250

SP86x4 355 355 311 315

800 1200

SP96x1 400 400 347 355

SP96x3 533 500 466 450

SP96x4 616 560 533 500

SP96x5 711 630 622 560

Нормальный режим Подходит для большинства задач, возможна перегрузка по току 110% в течение 165 с. В тех случаях, когда номинальный ток двигателя 
меньше, чем номинальный ток преобразователя частоты, возможны более высокие перегрузки.

Тяжелый режим Подходит для задач с высокими динамическими требованиями, допускается перегрузка по току 150% в течение 60 с.
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Дополнительные принадлежности и коды заказов для предохранителей  
электроприводов Unidrive SP шкафного исполнения

Дополнительные принадлежности для Unidrive SP шкафного исполнения
Код заказа Описание

SM-Keypad Светодиодная панель управления для настройки и контроля

SM-Keypad Plus Жидкокристаллическая многоязыковая панель управления для настройки и контроля

SP Incomer Shell 40 Вводной шкаф (400 мм шириной) с соединительными электрическими шинами (для 6-пульсной схемы выпрямления)

SP-Incomer Shell 40-E23 Вводной шкаф (400 мм шириной, с защитой IP23) с соединительными электрическими шинами (для 6-пульсной схемы 
выпрямления)

SP-Incomer Shell 40-P12 Вводной шкаф (400 мм шириной) с соединительными электрическими шинами (для 12-пульсной схемы выпрямления)

SP-Incomer Shell 40-P12-E23 Вводной шкаф (400 мм шириной, с защитой IP23) с соединительными электрическими шинами (для 12-пульсной схемы 
выпрямления)

SP Systems Shell 40 Вводной шкаф (400 мм шириной) без соединительных шин

SP Systems Shell 40-E23 Вводной  шкаф (400 мм шириной, с защитой IP23) без соединительных шин

6771-0001-00 Монтажная рейка (требуется 2 шт.) – позволяет пользователю крепить собственное оборудование при использовании 
монтажных кронштейнов

6541-0047-00 Левосторонний монтажный кронштейн – для крепления оборудования на монтажную рейку с левой стороны

6541-0048-00 Правосторонний монтажный кронштейн – для крепления оборудования на монтажную рейку с правой стороны

6541-0051-01 Изогнутый кронштейн (требуется 4 шт.) – для крепления электропривода в шкафы Rittal

Коды заказа предохранителей
Внутренний предохранитель переменного тока (полупроводниковый IEC класса аR) DIN80

380-480 В 500-690 В

Электропривод 
Ток
(А)

Кол-во
Код заказа

(СТ)

Код заказа 
производителя 

(Ferraz)) [9]

Электропривод 
(СТ)

Ток
(А)

Кол-во Код заказа
Код заказа 

производителя 
(Ferraz)) [9]

SP64x1/2

400A 3 4300-0400 E300177

SP66x1/2

400A 3 4300-0400 E300177SP74x1/2 SP76x1/2

SP84x1 SP86x1

SP84x2/3/4 800A 3 4300-0800 L300183 SP86x2/3/4 800A 3 4300-0800 L300183

SP84x1/2/3/4-P12
400A 6 4300-0400 E300177

SP86x1/2/3/4-P12 400A 6 4300-0400 E300177

SP94x1 SP96x1/3/4/5 800A 6 4300-0800 L300183

SP94x3/4/5 800A 6 4300-0800 L300183 SP96x1/3/4/5-P12 400A 12 4300-0400 E300177

SP94x1/3/4/5-P12 400A 12 4300-0400 E300177

Примечание
[1]	� Подключение питания между электроприводами типоразмеров 6 и 7 с 

пользовательским дополнительным оборудованием должно осуществляться с 
помощью кабелей сечением 95 мм2 105°С.

[2]	� Для 12-пульсной схемы подключение питания должно быть от специального 
трехобмоточного трансформатора. Фазы вторичных обмоток должны быть 
сдвинуты на угол 30°. Для получения большей информации обращайтесь в Драйв-
центры компании Control Techniques.

[3]	� Все номинальные данные приведены для максимальной температуры 40°С. 
Для электроприводов с защитой E23 внешняя температура считается  равной 
33°С, за исключением электроприводов SP9414 и  SP9415, для которых 
температура определяется 30°С. Шкафы с защитой Е23 могут функционировать 
при температуре 40°С только при пониженном токе, пожалуйста, используйте 
руководство пользователя  для получения дополнительной информации.

[4]	� Номинальный ток электропривода SP7412 равен 350 А при температуре 35°С, и  
335 А – при температуре 40°С.

[5]	� Подключение кабелей к электроприводу может осуществляться сверху, если 
заранее выбрана данная опция.

[6]	� Когда выбрана данная опция электропривод не соответствует стандарту UL508С.
[7]	� Режим динамического торможения не включает в себя тормозной резистор и 

других внешних компонентов тормозной цепи.
[8]	� Степень защиты IP23 не соответствует UL.
[9]	� Предохранители Ferraz должны быть использованы для применений с 

требованием UL.


