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Modularer AC-Hochleistungsantrieb
Unidrive SP in Modulbauweise verfügt über dieselben 
Funktionen wie die Unidrive SP Kompaktgeräte, bietet 
jedoch darüber hinaus ein Höchstmaß an Flexibilität in 
Leistung und Systemaufbau. Die Wechselrichtermodule 
lassen sich zum direkten Energieaustausch zwischen 
motorisch und generatorisch arbeitenden Umrichtern 
an einen gemeinsamen Gleichspannungszwischenkreis 
anschließen und zwar ohne oder mit aktiver Einspeisung 
zur Rückspeisung der Bremsenergie ins Versorgungsnetz 
(4-Quadranten-Betrieb). Durch entsprechende 
Parallelschaltung der Wechselrichtermodule können 
Umrichtersysteme mit hohen Leistungen realisiert werden.

Anwendungen
Die Unidrive SPM Einspeise- und Wechselrichtermodule 
eignen sich für Anwendungen sowohl in Gewerbe- als auch 
in Industrieanwendungen, in denen hohe Systemfl exibilität 
z.B. bei der Netzeinspeisung gefragt ist und energiesparende 
Lösungen einen betriebswirtschaftlichen Vorteil bieten, wie 
z.B.:
•  Prüfstände in der Automobilindustrie für Kfz, Motoren 

und Getriebe 
•  Bahnregelungen und Wickelantriebe 
•  Förderung und Verarbeitung von Schüttgut 
•  Papier- und Zellstoffverarbeitung 
•  Schiffsbau 
•  Energieeinsparung bei Lüftern und Pumpen höherer 

Leistung 
•  Metallerzeugung und -verarbeitung 
•  Industriekrane 
•  Regenerative Energiesysteme, wie z.B. Solaranlagen 

Vorteile 
Die Unidrive SPM Einspeise- und Wechselrichtermodule 
beinhalten dieselben Eigenschaften wie die Unidrive 
SP-Umrichter für die Wandmontage und bieten darüber 
hinaus folgende Systemfl exibilität: 
•  Durch entsprechende Parallelschaltung der 

Wechselrichtermodule können Umrichtersysteme mit 
hohen Leistungen realisiert werden Die Lösungen sind 

äußerst kompakt und wirtschaftlich. Die Installation ist 
vereinfacht und bietet eine hohe Betriebssicherheit.

•  Reduzierung der Betriebskosten durch die gemeinsame 
Nutzung des Zwischenkreises zum Energieaustausch 
zwischen Brems- und Motorbetrieb wie etwa bei einem 
Auf- und Abwickler

•  Eliminiert Netzharmonische durch aktive Netzein-/-
rückspeisung 

•  Minimiert Netzharmonische durch 12, 18 und 24 Puls- 
Gleichrichterkonfi gurationen bei strengen 
Netzanforderungen

•  Modulare Lösungen führen zu mehr Systemredundanz. 
So  kann z.B. im Falle eines Ausfalls eines Moduls der Betrieb 
mit den übrigen Modulen aufrecht erhalten werden 

•  Die ultrakompakten Module erlauben den Einbau 
von Hochleistungssystemen in nicht standardmäßige 
Schränke. Beispielsweise fi nden Umrichtersysteme mit 
Leistungen zwischen 45 kW und 1900 kW in einem 
Gehäuse von maximal 1 m Höhe Platz

•  Geeignet für alle gültigen Netzspannungen: 200 V, 
400 V, 575 V und 690 V 

Einspeise- und Wechselrichtermodule
Die Gerätereihe Unidrive SPM besteht aus Modulen, die 
sich optimal für Systemlösungen kombinieren lassen. 

SPMA AC IN / AC OUT Umrichtermodul

SPMD DC IN / AC OUT Wechselrichtermodul

SPMC AC IN / DC OUT Einspeisemodul

SM-Control 
Master

Master-Steuermodul für den Einsatz mit 
SPMA/SPMD 

SM-Control 
Slave

Slave-Steuermodul für den Einsatz mit 
SPMA/SPMD 

Unidrive SP Module 45 kW bis 1,9 MW 

Weitere Informationen und 
Konfi gurationsbeispiele fi nden Sie 
in unserer Broschüre Unidrive SPM. 
Ebenfalls erhältlich unter 
www.controltechniques.de.
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Hochleistungs-AC und Servoantrieb
Unidrive SP Kompaktumrichter ist ein Hochleistungs-
Umrichter für Einzelanwendungen und die 
Systemintegration. 

Anwendungen
Dank der internen Leistungseigenschaften, der großen 
Flexibilität und Universalität ist der Einsatzbereich 
des Unidrive SP nahezu unbegrenzt. Als skalierbare 
Automatisierungsplattform mit ihrem dynamischen 
Ansprechverhalten ist die Umrichterreihe bestens 
geeignet für anspruchsvolle Anwendungen.

Zu den typischen Anwendungen gehören:

•  Hochgeschwindigkeitsanwendungen

•  Krane und Hebezeuge

•  Aufzugsantriebe

•  Papier- und Zellstoffmaschinen

•  Metallerzeugung und -verarbeitung

•  Materialverarbeitungssysteme

•  Schiffsbau

•  Druckmaschinen

•  Textilmaschinen

•  Verarbeitungsmaschinen

•  Energieeinsparung bei Lüftern und Pumpen höherer 
Leistung

•  Kunststoff- und Gummiverarbeitung (Extruder)  

Vorteile
•  Interne programmierbare Steuerungs- 

und Logikfunktionen und die Vielzahl an 
Anschlussmöglichkeiten können in vielen Fällen eine 
externe SPS oder Motion Steuerung ersetzen. Dies 
spart Platz im Schaltschrank und reduziert die Kosten. 
Unidrive SP verfügt standardmäßig über 5 analoge E/A 
und 7 digitale E/A.

•  Durch die vorhandenen Steckplätze für Optionsmodule 
ist Ihre Investition auf Jahre hinaus geschützt. Die 
Funktionen werden je nach Bedarf installiert. Dies hält 
Kosten und Komplexität in Grenzen. Die Baugrößen 1 
bis 6 des Unidrive SP besitzen drei Optionssteckplätze, 
die ultrakompakte Baugröße 0 zwei Steckplätze.

•  Zu den verfügbaren Optionsmodulen gehören 
ausgereifte Automatisierungsmodule, Busmodule 
für alle gängigen Feldbus-Netzwerke und eine 
umfassende Palette an digitalen und analogen E/A- und 
Gebermodulen. 

•  Optionale interne Bremswiderstände für die Baugrößen 
0, 1 und 2 des Unidrive SP reduzieren den Platzbedarf.

•  Das integrierte EMV-Filter eignet sich für die meisten 
Anwendungen, lässt sich aber bei Bedarf problemlos 
ausbauen. Optionale externe EMV-Filter stehen zur 
Verfügung.

•  Die standardmäßig integrierte Funktion „Sicherer 
Halt“ ersetzt Hardwarekomponenten und reduziert die 
Systemkosten. 

•  IP54 Betrieb bei Durchsteckmontage mit optimaler 
Wärmeabfuhr reduziert die Schrankgröße. 

•  Geeignet für alle gültigen Netzspannungen: 200 V, 
400 V, 575 V und 690 V. 

Unidrive SP Kompaktgeräte von 0,37 kW bis 132 kW
200 V 1-ph / 200 V 3-ph / 400 V / 575 V / 690 V 



200-240 VAC +/- 10 % einphasig (kW bei 220 V) (HP bei 230 V)

Normale Überlast Erhöhte Überlast

Baugröße Typ
Dauerausgangs-

strom (A) 
Typische Motornennleistung 

 (kW) (HP)
Dauerausgangs-

strom (A) 
Typische Motornennleistung 

 (kW) (HP)

0

SP0201 - - - 2,2 0,37 0,5
SP0202 - - - 3,1 0,55 0,75
SP0203 - - - 4 0,75 1
SP0204 - - - 5,7 1,1 1,5
SP0205 - - - 7,5 1,5 2

200-240 VAC +/- 10 % (kW bei 220 V) (HP bei 230 V)

Normale Überlast Erhöhte Überlast

Baugröße Typ
Dauerausgangs-

strom (A) 
Typische Motornennleistung 

 (kW) (HP)
Dauerausgangs-

strom (A) 
Typische Motornennleistung 

 (kW) (HP)

0

SP0201 - - - 2,2 0,37 0,5
SP0202 - - - 3,1 0,55 0,75
SP0203 - - - 4 0,75 1
SP0204 - - - 5,7 1,1 1,5
SP0205 - - - 7,5 1,5 2

1

SP1201 5,2 1,1 1,5 4,3 0,75 1
SP1202 6,8 1,5 2 5,8 1,1 1,5
SP1203 9,6 2,2 3 7,5 1,5 2
SP1204 11 3 3 10,6 2,2 3

2
SP2201 15,5 4 5 12,6 3 3
SP2202 22 5,5 7,5 17 4 5
SP2203 28 7,5 10 25 5,5 7,5

3
SP3201 42 11 15 31 7,5 10
SP3202 54 15 20 42 11 15

4
SP4201 68 18,5 25 56 15 20
SP4202 80 22 30 68 18,5 25
SP4203 104 30 40 80 22 30

5
SP5201 130 37 50 105 30 40
SP5202 154 45 60 130 37 50

380-480 VAC +/- 10 % (kW bei 400 V) (HP bei 460 V)

Normale Überlast Erhöhte Überlast

Baugröße Typ
Dauerausgangs-

strom (A) 
Typische Motornennleistung 

 (kW) (HP)
Dauerausgangs-

strom (A) 
Typische Motornennleistung 

 (kW) (HP)

0

SP0401 - - - 1,3 0,37 0,5
SP0402 - - - 1,7 0,55 0,75
SP0403 - - - 2,1 0,75 1
SP0404 - - - 3 1,1 1,5
SP0405 - - - 4,2 1,5 2

1

SP1401 2,8 1,1 1,5 2,1 0,75 1

SP1402 3,8 1,5 2 3 1,1 1,5
SP1403 5 2,2 3 4,2 1,5 3
SP1404 6,9 3 5 5,8 2,2 3
SP1405 8,8 4 5 7,6 3 5
SP1406 11 5,5 7,5 9,5 4 5

2

SP2401 15,3 7,5 10 13 5,5 7,5
SP2402 21 11 15 16,5 7,5 10
SP2403 29 15 20 25 11 20
SP2404 29 15 20 29 15 20

3
SP3401 35 18,5 25 32 15 25
SP3402 43 22 30 40 18,5 30
SP3403 56 30 40 46 22 40

4
SP4401 68 37 50 60 30 50
SP4402 83 45 60 74 37 60
SP4403 104 55 75 96 45 75

5
SP5401 138 75 100 124 55 100
SP5402 168 90 125 156 75 125

6
SP6401 205 110 150 180 90 150
SP6402 236 132 200 210 110 150

Unidrive SP - Technische Daten
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500-575 VAC +/- 10 % (kW bei 575 V) (HP bei 575 V)

Normale Überlast Erhöhte Überlast

Baugröße Typ
Dauerausgangs-

strom (A) 
Typische Motornennleistung 

 (kW)  (HP)
Dauerausgangs-

strom (A) 
Typische Motornennleistung 

 (kW)  (HP)

3

SP3501 5,4 3 3 4,1 2,2 2
SP3502 6,1 4 5 5,4 3 3
SP3503 8,4 5,5 7,5 6,1 4 5
SP3504 11 7,5 10 9,5 5,5 7,5
SP3505 16 11 15 12 7,5 10
SP3506 22 15 20 18 11 15
SP3507 27 18,5 25 22 15 20

4

SP4603* 36 22 30 27 18,5 25
SP4604* 43 30 40 36 22 30
SP4605* 52 37 50 43 30 40
SP4606* 62 45 60 52 37 50

5
SP5601* 84 55 75 63 45 60
SP5602* 99 75 100 85 55 75

6
SP6601* 125 90 125 100 75 100
SP6602* 144 110 150 125 90 125

500-690 VAC +/- 10 % (kW bei 690 V) (HP bei 690 V)

Normale Überlast Erhöhte Überlast

Baugröße Typ
Dauerausgangs-

strom (A) 
Typische Motornennleistung 

 (kW)  (HP)
Dauerausgangs-

strom (A) 
Typische Motornennleistung 

 (kW)  (HP)

4

SP4601 22 18,5 25 19 15 20
SP4602 27 22 30 22 18,5 25
SP4603 36 30 40 27 22 30
SP4604 43 37 50 36 30 40
SP4605 52 45 60 43 37 50
SP4606 62 55 75 52 45 60

5
SP5601 84 75 100 63 55 75
SP5602 99 90 125 85 75 100

6
SP6601 125 110 150 100 90 125
SP6602 144 132 175 125 110 150

Hinweise:  Wählen Sie den Umrichter gemäß dem tatsächlichen Volllaststrom des Motors aus. *Die Umrichter gelten sowohl für 
575 V als auch für 690 V Netzspannung. Die Ausgangsdaten sind jedoch unterschiedlich. Z.B: Bei Betrieb mit normaler 
Überlast eignet sich der SP4603 für einen Motor mit 22 kW Ausgangsleistung bei 575 V und für einen Motor mit 30 kW 
Ausgangsleistung bei 690 V. Sie sind geeignet für IT-Netze mit allen Spannungen sowie geerdeten Dreiecksnetzen mit 
allen Spannungen außer 690 V. 

Normale Überlast  Einsetzbar für nahezu alle Anwendungen mit einer Überlastbarkeit von 110% für 165s. Ist der Motornennstrom 
kleiner als der Gerätenennstrom, ergibt sich eine größere Überlast. 

Erhöhte Überlast  Einsetzbar für hochdynamische Anwendungen mit einer Überlastbarkeit von 175% für 40 s für die Baugrößen 0 bis 5 im 
Closed Loop-Betrieb und von 150% für 60 s im Open Loop-Betrieb. Bei der Baugröße 6 ist die Überlastbarkeit 150% 
für 60 s im Closed Loop-Betrieb und 129% für 97 s im Open Loop-Betrieb. Ist der Motornennstrom kleiner als der 
Gerätenennstrom, ergibt sich eine größere Überlast. 

•  IP20/Nema 1-Klassifi zierung, IP54 (NEMA 12) bei 
Durchsteckmontage 

•  Umgebungstemperatur -15 bis +40°C, 50°C mit 
Leistungsreduktion

•  Max. Luftfeuchte 95 % (keine Betauung) bei 40°C 

•  Aufstellhöhe: 0 bis 3000 m, Leistungsreduzierung von 1 % 
pro 100 m zwischen 1000 m und 3000 m

•  Rüttelfestigkeit: gemäß IEC 60068-2-34 

•  Stoßfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 

•  Lagertemperatur -40°C bis 50°C 

•  EMV Störfestigkeit gemäß EN 61800-3 und EN 61000-6-2 

•  Mit integriertem EMV-Filter gemäß EN 61800-3 
(2. Umgebung) 

•  EN 61000-6-3 und EN61000-6-4 mit optionalem 
Unterbaufi lter 

•  IEC 61000-3-4 Netzbedingungen

•  IEC 60146-1-1 Netzbedingungen

•  IEC 61800-5-1 (Drehzahlveränderbare elektrische 
Leistungsantriebe) 

•  IEC 61131-2 E/A

•  EN 60529 Schutzklassennorm

•  IEC 62103 Elektrische Sicherheit (alt: EN 50178) 

•  EN 954-1 Kategorie 3 (Sicherer Halt), unabhängige 
BGIA-Zertifi zierung (Bundesinstitut für Arbeitsschutz) 

•  EN 81-1 TÜV-Zertifi zierung 

•  EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EMV, UL508C, UL840

Umgebungsbedingungen und Konformitäten
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Die Abmessungen und Nennwerte für die Unidrive SP 
in Schrank- und Modulausführung fi nden Sie in den 
entsprechenden Produktinformationen. 

Optionen
Bedieneinheiten

Bestellnummer Eigenschaften

SM - Keypad Preiswertes, bei laufendem Betrieb 
steckbares LED-Display 

SM - Keypad Plus Mehrsprachiges, bei laufendem 
Betrieb steckbares, beleuchtetes 
LCD-Display. Das Display kann mit 
anwendungsspezifi schen Texten 
programmiert werden. 

SP0- – Keypad LED-Display für Unidrive SP0, bei 
laufendem Betrieb steckbar. 

Bremswiderstände

Bremswiderstand Bestellnummer

SP0-Bremswiderstand 1299-0001

SP1-Bremswiderstand 1220-2756-01

SP2-Bremswiderstand 1220-2758-01

Netzfilter

Das in den Unidrive SP integrierte Netzfi lter 
entspricht EN 61800-3, für die Einhaltung von 
EN 61000-6-4 werden externe Netzfi lter benötigt. 

Umrichter Bestell-
nummer

Umrichter Bestell-
nummer

SP0201 bis 
SP0205
(1-ph)

4200-6000 SP2401 bis 
SP2404

4200-6210

SP0201 bis 
SP0205

4200-6001 SP3401 bis 
SP3403

4200-6305

SP0401 bis 
SP0405

4200-6002 SP4401 bis 
SP4403

4200-6406

SP1201 bis 
SP1202

4200-6118 SP4601 bis 
SP4606

4200-6408

SP1203 bis 
SP1204

4200-6119 SP5401 bis 
SP5402

4200-6503

SP2201 bis 
SP2203

4200-6210 SP3501 bis 
SP3507

4200-6309

SP3201 bis 
SP3202

4200-6307 SP5601 bis 
SP5602

4200-6504

SP4201 bis 
SP4203

4200-6406 SP6401 bis 
SP6402

4200-6603

SP1401 bis 
SP1404

4200-6118 SP6601 bis 
SP6602

4200-6604

SP1405 bis 
SP1406

4200-6119

Abmessungen und Zubehör

298mm
(11.7in)

310mm
(12.2in)

1131mm
(44.5in)

298mm
(11.7in)

310mm
(12.2in)

820mm
(32.3in)

250mm
(9.8in)

368mm
(14.5in)

260mm
(10.2in)

155mm
(6.1in)

368mm
(14.5in)

219mm
(8.6in)

368mm
(14.5in)

100mm
(3.9in)

219mm
(8.6in)

10 min

M

322mm
(12.7in)

249.7mm
(9.8in)

226mm
(8.9in)

62mm
(2.4in)

SP0
Gewicht:
2,1 kg (4,6 lbs)

SP1
Gewicht: 5 kg (11 lbs)

SP1405 / SP1406:
5,8 kg (13 lbs)

SP2
Gewicht:
7 kg (15,5 lbs)

SP3
Gewicht:
15 kg (33 lbs)

SP4
Gewicht:
30 kg (66 lbs)

SP5
Gewicht:
55 kg (121 lbs)

SP6
Gewicht:
75 kg (165,3 lbs)

310mm
(12.2in)

510mm
(20.1in)

298mm
(11.7in)
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Control Techniques Drive- und Applikationscenter

AUSTRALIEN
Melbourne Application Centre
T: +613 973 81777
info.au@controltechniques.com

Sydney Drive Centre
T: +61 2 9838 7222
info.au@controltechniques.com

ÖSTERREICH
Linz Drive Centre
T: +43 7229 789480
info.at@controltechniques.com

BELGIEN
Brussels Drive Centre
T: +32 1574 0700
info.be@controltechniques.com

BRASILIEN
Emerson do Brazil Ltda
T: +5511 3618 6569 
info.br@controltechniques.com

KANADA
Toronto Drive Centre
T: +1 905 201 4699
info.ca@controltechniques.com 

Calgary Drive Centre
T: +1 403 253 8738
info.ca@controltechniques.com 

CHINA
Shanghai Drive Centre
T: +86 21 5426 0668
info.cn@controltechniques.com

Beijing Application Centre
T: +86 10 856 31122 DW 820
info.cn@controltechniques.com

TSCHECHISCHE REPUBLIK
Brno Drive Centre
T: +420 541 192111
info.cz@controltechniques.com

DÄNEMARK
Copenhagen Drive Centre
T: +45 4369 6100
info.dk@controltechniques.com

FRANKREICH*
Angoulême Drive Centre
T: +33 5 4564 5454
info.fr@controltechniques.com

DEUTSCHLAND
Bonn Drive Centre
T: +49 2242 8770
info.de@emerson.com

Chemnitz Drive Centre
T: +49 3722 52030
info.de@emerson.com

Darmstadt Drive Centre
T: +49 6251 17700
info.de@emerson.com

GRIECHENLAND*
Athens Application Centre
T: +0030 210 57 86086/088
info.gr@controltechniques.com

NIEDERLANDE
Rotterdam Drive Centre
T: +31 184 420555
info.nl@controltechniques.com

HONGKONG
Hong Kong Application Centre
T: +852 2979 5271
info.hk@controltechniques.com

INDIEN
Chennai Drive Centre
T: +91 44 2496 1123/ 
2496 1130/2496 1083
info.in@controltechniques.com

Pune Application Centre
T: +91 20 2612 7956/2612 8415
info.in@controltechniques.com

Kolkata Application Centre
T: +91 33 2357 5302/2357 5306
info.in@controltechniques.com

New Delhi Application Centre
T: +91 11 2 576 4782/2 581 3166
info.in@controltechniques.com

IRLAND
Dublin Drive Centre
T: +353 45 448200
info.ie@controltechniques.com

ITALIEN
Milan Drive Centre
T: +39 02575 751
info.it@controltechniques.com

Reggio Emilia Application Centre
T: +39 02575 751
info.it@controltechniques.com

Vicenza Drive Centre
T: +39 0444 933400
info.it@controltechniques.com

KOREA
Seoul Application Centre
T: +82 2 3483 1605
info.kr@controltechniques.com

MALAYSIA
Kuala Lumpur Drive Centre
T: +603 5634 9776
info.my@controltechniques.com

REPUBLIK 
SÜDAFRIKA
Johannesburg Drive Centre
T: +27 11 462 1740
info.za@controltechniques.com

Cape Town Application Centre
T: +27 21 556 0245
info.za@controltechniques.com

RUSSLAND
Moscow Application Centre 
T: +7 495 981 9811
info.ru@controltechniques.com

SINGAPUR
Singapore Drive Centre
T: +65 6468 8979
info.sg@controltechniques.com

SLOWAKEI
EMERSON A.S
T: +421 32 7700 369
info.sk@controltechniques.com

SPANIEN
Barcelona Drive Centre
T: +34 93 680 1661
info.es@controltechniques.com

Bilbao Application Centre
T: +34 94 620 3646
info.es@controltechniques.com

Valencia Drive Centre
T: +34 96 154 2900
info.es@controltechniques.com

SCHWEDEN*
Stockholm Application Centre
T: +468 554 241 00
info.se@controltechniques.com

SCHWEIZ
Lausanne Application Centre
T: +41 21 637 7070
info.ch@controltechniques.com

Zürich Drive Centre
T: +41 56 201 4242
info.ch@controltechniques.com

TAIWAN
Taipei Application Centre
T: +886 22325 9555
info.tw@controltechniques.com

THAILAND
Bangkok Drive Centre
T: +66 2580 7644
info.th@controltechniques.com

TÜRKEI
Istanbul Drive Centre
T: +90 216 4182420
info.tr@controltechniques.com

VEREINIGTE ARABISCHE 
EMIRATE*
Dubai Application Centre
T: +971 4 883 8650
info.ae@controltechniques.com

GROSSBRITANNIEN
Telford Drive Centre
T: +44 1952 213700
info.gb@controltechniques.com

USA
California Drive Centre
T: +1 562 943 0300
info.us@controltechniques.com

Charlotte Application Centre
T: +1 704 393 3366
info.us@controltechniques.com

Chicago Application Centre
T: +1 630 752 9090 
info.us@controltechniques.com

Cleveland Drive Centre
T: +1 440 717 0123
info.us@controltechniques.com

Florida Drive Centre
T: +1 239 693 7200
info.us@controltechniques.com

Latin America Sales Offi ce
T: +1 305 818 8897
info.us@controltechniques.com

Minneapolis US Headquarters
T: +1 952 995 8000
info.us@controltechniques.com

Oregon Drive Centre
T: +1 503 266 2094
info.us@controltechniques.com

Providence Drive Centre
T: +1 401 541 7277
info.us@controltechniques.com

Utah Drive Centre
T: +1 801 566 5521
info.us@controltechniques.com

Control Techniques Distributoren
ARGENTINIEN
Euro Techniques SA
T: +54 11 4331 7820
eurotech@eurotechsa.
com.ar

BAHRAIN
Iftikhar Electrical Est.
T: +973 271 116
ieepower@batelco.com.bh

BULGARIEN
BLS - Automation Ltd
T: +359 32 968 007
info@blsautomation.com

MITTELAMERIKA
Mercado Industrial Inc.
T: +1 305 854 9515
rsaybe@mercadoindustrialinc.com

CHILE
Ingeniería Y Desarrollo 
Tecnológico S.A
T: +56 2741 9624
idt@idt.cl

KOLUMBIEN
Sistronic LTDA
T: +57 2 555 60 00
sistronic@telesat.com.co

KROATIEN
Koncar - MES d.d.
T: +385 1 366 7273
nabava@koncar-mes.hr

ZYPERN
Acme Industrial Electronic 
Services Ltd
T: +3572 5 332181
acme@cytanet.com.cy

ÄGYPTEN
Samiram
T: +202 7360849/
+202 7603877
samiramz@samiram.com

FINNLAND
SKS Control
T: +358 207 6461
control@sks.fi 

UNGARN
Control-VH Kft
T: +361 431 1160
info@controlvh.hu

ISLAND
Samey ehf
T: +354 510 5200
samey@samey.is

INDONESIEN
Pt Apikon Indonesia
T: +65 6468 8979
info.my@controltechniques.com

Pt Yua Esa Sempurna 
Sejahtera
T: +65 6468 8979
info.my@controltechniques.com

ISRAEL
Dor Drives Systems Ltd
T: +972 3900 7595
info@dor1.co.il

KENIA
Kassam & Bros Co. Ltd
T: +254 2 556 418
kassambros@africaonline.co.ke

KUWAIT
Saleh Jamal & Company WLL
T: +965 483 2358
sjceng@almullagroup.com

LETTLAND
EMT
T: +371 760 2026
janis@emt.lv

LIBANON
Black Box Automation & 
Control
T: +961 1 443773
info@blackboxcontrol.com

LITAUEN
Elinta UAB
T: +370 37 351 987
sigitas@elinta.lt

MALTA
Mekanika Limited
T: +35621 442 039
mfrancica@gasan.com

MEXIKO
MELCSA
T: +52 55 5561 1312
melcsamx@iserve.net.mx
SERVITECK, S.A de C.V
T: +52 55 5398 9591
servitek@data.net.mx

MAROKKO
Leroy Somer Maroc
T: +212 22 354948
Ismaroc@wanadoopro.ma

NEUSEELAND
Advanced Motor Control. Ph.
T: +64 (0) 274 363 067
info.au@controltechniques.com

PHILIPPINEN
Control Techniques Singapore 
Ltd
T: +65 6468 8979
info.my@controltechniques.
com

POLEN
APATOR CONTROL Sp. z o.o
T: +48 56 6191 207
drives@apator.torun.pl

PORTUGAL
Harker Sumner S.A
T: +351 22 947 8090
drives.automation@harker.pt

PUERTO RICO
Powermotion
T: +1 787 843 3648
dennis@powermotionpr.com

KATAR
AFI Sitna Technologies
T: +974 468 4442
jp33@qatar.net.qa

RUMÄNIEN
Dor Drives International 
T: +40 21 337 3465
dordrive@zappmobile.ro

SAUDI-ARABIEN
A. Abunayyan Electric Corp.
T: +9661 477 9111
aec-salesmarketing@
abunayyangroup.com

SERBIEN UND 
MONTENEGRO
Master Inzenjering d.o.o 
T: +381 24 551 605
master@eunet.yu

SLOWENIEN
PS Logatec
T: +386 1 750 8510
ps-log@ps-log.si

TUNESIEN
SIA Ben Djemaa & CIE
T: +216 1 332 923
bendjemaa@planet.tn

URUGUAY
Secoin S.A
T: +5982 2093815
secoin@adinet.com.uy

VENEZUELA
Digimex Sistemas C.A.
T: +58 243 551 1634

VIETNAM
N.Duc Thinh
T: +84 8 9490633
infotech@nducthinh.com.vn
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