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Naped regeneracyjny ze wspolng szyng DC -

odzysk energii i eliminacja harmonicznych

Rys. 19 - SPMD x 4 do x 20 + SPMC
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Przeciagzalnos¢ Przecigzalnos¢ Naped Urzadzenia z wej$ciem
standardowa podwyzszona aktywnym(”
y . : iki Sktadajgc zamoéwienie nalez
Mpf:: Typowa moc '2?:5 Typowa moc Oznaczenie ;IIoduly Dtawiki ace zjgledmc wymBgane y
. silnika . silnika & katalogowe % o naplecle i przequalnos
ciagly ciagly napedu 28 =¢ " . oL &OL o
- @220V @230V - @220V @230V Naped .g z 27:; Prostownik ~ Wyjscie g §§ % g §'é N 8 §§ % g §_g N
kW) (KM) kW) (KM) hE S5gs Eﬁnggﬁgv B58%
364 110 150 296 90 125 19 SPMD1221-2R 4 xSPMD1221 2 2 1 xSPMU1402®! 1 x OTL411 200-7  200-
> 471 132 200 364 110 150 19 SPMD1222-2R 4 xSPMD1222 2 2 1 xSPMU14028 1 x OTL412 200-8 200- 7
8 592 160 250 475 150 200 19 SPMD1223-2R 4 xSPMD1223 2 2 1 xSPMU140281 1 x OTL413 200-9 200-8
A 665 200 250 551 160 200 19 SPMD1224-2R 4 xSPMD1224 2 2 1xSPMU14028! 1 x OTL414 200-11 200-9
W przypadku zastosowan przy wyzszym pradzie, nalezy skontaktowac sie z dostawca. Maksymalna ilos¢ rownoleglych stopni wyjéciowych to 10.
@400V @460V @400V @460V
(kW)  (KM) kW)  (KM)
390 225 300 342 185 300 19 SPMD1421-2R 4 xSPMD1421 2 2 1xSPMC1402 1 x OTL411 400-6 400-5
468 280 400 400 225 350 19 SPMD1422-2R 4 xSPMD1422 2 2 1 xSPMC1402 1 x OTL412 400-7  400-6
552 315 450 468 280 400 19 SPMD1423-2R 4 xSPMD1423 2 2 1xSPMC1402 1 x OTL413 400-7 400-7
666" 350M 5501 552 315 450 19 SPMD1424-2R 4 xSPMD1424 2 2 1xSPMC1402 1xOTL414  400-9 400-7
> 702 400 600 600 315 500 19 SPMD1422-3R 6xSPMD1422 2 4 1xSPMC1402 3xOTL402  400-10 400-8
8 828 450 700 702 400 650 19 SPMD1423-3R 6 x SPMD1423 2 4 1 xSPMC1402 3 x OTL403 400-10 400-10
<t 1000 550M g50M 828 450 750 19 SPMD1424-3R 6xSPMD1424 2 4 1xSPMC1402 3xOTL404  400-11 400-10
1104 630 900 937 550 800 19 SPMD1423-4R 8xSPMD1423 2 6 1xSPMC1402 4 x OTL403  400-12 400-12
13331 750M 1100 1104 630 950 19 SPMD1424-4R 8xSPMD1424 2 6 1xSPMC1402 4 x OTL404  400-14 400-12
W przypadku zastosowan przy wyzszym pradzie, nalezy skontaktowac sie z dostawca. Maksymalna ilos¢ réwnolegtych stopni wyjéciowych to 10, jak na kolejnej linii:
33331 19001 2900 2761 1500 2400 19 SPMD1424-10R 20x SPMD142: 2 18 1x SPMC2402 10xOTL404  400-26 400-24
@690V @575V @690V @575V
(kW)  (KM) (kW)  (KM)
238 200 250 190 185 200 19 SPMD1621-2R 4 xSPMD1621 2 2 1 xSPMC1601 1 x OTL611 690-7 690-5 575-7 575-5
274 250 300 238 200 250 19 SPMD1622-2R 4 xSPMD1622 2 2 1xSPMC1601 1xQOTL612 690-8 690-7 575-8 575-7
> 320 300 350 274 250 300 19 SPMD1623-2R 4xSPMD1623 2 2 1xSPMC1601 1xOTL613 690-9 690-8 575-9 575-8
8 365 350 400 320 300 350 19 SPMD1624-2R 4 x SPMD1624 2 2 1xSPMC1601 1xOTL614  690-11 690-9 575-11 575-9
© 411 400 450 357 350 350 19 SPMD1622-3R 6xSPMD1622 2 4 1xSPMC1601 3xOTL602  690-12 690-10 575-12 575-10
N~ 480 450 500 411 400 450 19 SPMD1623-3R 6x SPMD1623 2 4 1xSPMC1601 3xOTL603  690-13 690-12 575-13 575-12
> 548 500 600 480 450 500 19 SPMD1624-3R 6xSPMD1624 2 4 1xSPMC1601 3xOTL604  690-14 690-13 575-14 575-13
E 640 630 700 548 500 600 19 SPMD1623-4R 8xSPMD1623 2 6 1xSPMC1601 4 x OTL603  690-16 690-15 575-16 575-15
O 731 700 800 640 630 700 19 SPMD1624-4R 8xSPMD1624 2 6 1xSPMC1601 4xOTL604  690-18 690-16 575-18 575-16

W przypadku zastosowan przy wyzszym pradzie, nalezy skontaktowac¢ sie z dostawcg. Maksymalna ilo$¢ réwnolegtych stopni wyjsciowych to 10, jak na kolejnej linii:
1828 1800 2000 1600 1550 1750 19 SPMD1624-10R 20x SPMD1624 2 18 1 x SPMC2601 10xOTL604  690-30 690-28 575-30 575-28

Patrz uwagi na stronie 16
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Wymiary modutow SPM

‘Waga:
15kg (33Ibs)

SPMA

/L\ 310mm
L

N

SPMD

//ks 10mm

N
N

Waga:
75kg (165.31bs) /

Waga:
55kg (1211bs)

Modut sterujacy Modut sterujacy
SM typu Master SM typu Slave

112mm

112mm

Waga: -
Ikg (2.2Ibs) <o

1P20

SPECYFIKACJE

Bezpieczenstwo dla srodowiska i zgodnosé z
normami elektrycznymi

IP20/Nema 1,1P54 (NEMA 12) montaz przewlekany

Temperatura otoczenia od -156 do +40°C, 50°C przy obnizeniu
Znamionowania

Wilgotnosc: maks. 95% (bez kondensacji) przy 40°C

@ Zakres wysokosch: od O do 3000m, przy obnizeniu znamionowania

1% na kazde 100m pomiedzy 1000m a 3000m

Poziom wibracji: Przetestowano zgodnie z normg IEC 60068-2-34
Odpornos¢ na udary mechaniczne: zgodnie z norma IEC 60068-2-27
Zakres temperatur przechowania: od -40°C do 50°C

Odpomos¢ na zakidcenia zgodna z normg EN 61800-3 i EN 61000-6-2

Emisja zakidcen zgodnie z norma EN 61800-3 (srodowisko
przemystowe)

Z wbudowanym filtrem EMC spetnia wymogi normy EN 61800-3
(Srodowisko przemystowe)

Spetnia wymogi norm EN 61000-6-3 | EN 61000-6-4 z dodatkowym
zewnetrznym filtrem EMC
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Parametry zasilania wedtug IEC 61000-3-4

Parametry zasilania wediug IEC 60146-1-1

Spelnia wymogi normy IEC 61800-5-1 (systemy z napedem
elektrycznym)

Spetnia wymogi normy IEC 61131-2 /O
Stopien ochrony IP zgodny z normg EN 60529

Ochrona przeciwporazeniowa wedtug normy EN 50178 (pdznigj
IEC 62103)

Poddano niezaleznej ocenie przeprowadzanej przez BIA (organ do
spraw bezpieczenstwa urzadzer mechanicznych) pod katem
zgodnosci z normg EN 954-1 kat. 3 (nadrzedna blokada
bezpieczenstwa)

Zgodno$é z normag EN 81-1 zbadana przez TUV
Spelnia wymogi norm EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EMC
Spetnia wymogi norm UL508C, UL840

www.controltechniques.com
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Oznaczenie katalogowe urzadzen Unidrive SPM i konfiguraciji

Dobdr modelu uzalezniony jest od rzeczywistego pradu przy petnym obcigzeniu siinika.

Dobér trybu wyjscia Dobér trybu wejscia

Przecigzalno$¢

Przecigzalnos¢
standardowa

podwyzszona Prostownik sterowany

Prostownik niesterowany

Dobér bezpiecznika
pradu statego
Doboér bezpiecznika
pradu przemiennego

Wejscie Wejscie
I\;::: Typowa moc '\:f:: Typowa moc Naped 24‘[’3]DC 24‘[’3]DC
3 silnika . silnika ; -
ciagly ciagly Pojedynczy Podwsjny ' oiedynczy Podwainy
@220V @230V @220V @230V Oznaczenie
A (kW) (KM) A (kW) (KM) katalogowe A A A )
200- 192 55 75 156 45 60 ['SPMD1201 3.3 400
248 75 100 192 55 75  SPMD1202 3.3 550
f;o:’(ﬁf 312 0 125 250 75 100 [ SPMD1203 5.0 550 SIPMUTA02 | SR ViU2:0Z R .00
T gse 1101 50 290 0 125  SPMD1204 5.0 550
@) @400V @460V @) @400V @460V
(kW)  (KM) (kW)  (KM)
205 110 150 180 90 150 ['SPMA1401 3.3 315
380- 236 132 200 210 110 150  SPMA1402 3.3 350
agovac 295 110 150 180 90 150 | SPMD1401 3.3 400
246 132 200 210 110 150  SPMD1402 3.3 560
+H-10% 59 rECEN e e O sen SPMC1402 SPMC2402 SPMU1402 SPMU2402 3.0 400
350" 200" 300 290 160 250  SPMD1404 5.0 560
@) @575V @575V @) @575V @575V
(kW)  (KM) (kW)  (KM)
125 90 125 100 75 100 SPMA1601® 3.3 200
500- 144 110 150 125 90 125  SPMA1602@ 3.3 200
s7svac 125 90 125 100 75 100 SPMD1601® 3.3 250
144 110 150 125 90 125 SPMD1602R 3.3 315
H-10% oo 110 150 124 0 150 CPMDIeOS® 5.0 a0 SPMC1601 SPMC2601 SPMU1601 SPMU2601 3.0 250
192 150 200 168 110 150 SPMD1604® 5.0 400
@) @690V @690V @) @690V @690V
(kW)  (KM) (kW)  (KM)
125 110 150 100 90 125 ['SPMA1601 3.3 200
500- 144 132 175 125 110 150  SPMA1602 3.3 200
sgovac 125 110 150 100 90 125 | SPMD1601 3.3 250
w100 44 132 176 125 110 150 SPMDIS02 - 38 815 fgpyisieng opMcos0T [SPMUTEOT SPMU2601 30 250

168 160 200 144 132 175
192 185 250 168 160 200

SPMD1603 5.0 350
SPMD1604 5.0 400

Charakterystyka opcji Oznaczenie katalogowe | SPM D 1 4 0 1-4T

Modut sterujacy SM typu Master
Modut sterujacy SM typu Slave
Zasilanie 24V DC - 10A

Zestaw podtaczeniowy SPM

Modut sterujgcy SM typu Master
Modut sterujgcy SM typu Slave!!
8510-0000
3470-0012

Konstrukcja modutowa dla

niestandardowych
systeméw napedowych

Typ modutu (a)

Nadrzedne oznaczenie
kodowe projektu instalacji

T - 12-pulsowe S - Prosta instalacja

L - Minimalne koszty

A - AC na wej.s/cw.u \‘ AC na vvyj.s/cwu napedu R - Odzysk lub wejécie aktywne
. L - L . D - DC na wejsciu i AC na wyjéciu napedu

W wigkszosci aplikacii, przeciazenie ustawione C - Wejscie ze sterowanym prostownikiem

U

jest na 110% przez 165 sekund. W przypadku,

Nadrzedne oznaczenie kodowe -

Przecigzalnos¢ ! i ol " - Wejé 2
d a d gdy prad znamionowy silnika jest mniejszy, niz WHSIER® 2 S Ere i modutéw )
standardowa Znamionowy prad ciagly napedu mozliwe jest PLOSIISE) - M- DOJS?WCZ\/ S- E?JGGWCZV
1970A laster ave

uzyskanie wigkszych przeciazen.

Typ modutu (b)
1 - Pojedynczy
prostownik

2-10 - Liczba napeddw réwnoleglych

4' Wielko$é napedu

Konfiguracje (tylko seria SPMA i D)
0 - Z ukladem hamowania dynamicznego
2 - Bez ukladu hamowania dynamicznego™

2 - Podwdjny
prostownik

Do wymagajacych zastosowan, przecigzenie
elekiryczne ustawione na maksymalnie 150%
przez 60 sekund. W przypadku, gdy prad
znamionowy silnika jest mniejszy, niz
znamionowy prad ciagly napedu mozliwe jest
uzyskanie przeciazen

(0 wielkosci 200% lub wigcs)).

Przecigzalno$é
podwyzszona

Zakres napiecia znamionowego
2 - od 200V do 240V 4 - od 380V do 480V
5 - od 500V do 575V 6 - od 500V do 690V

UWAGI i OBJASNIENIA:

[1] Gérna wartos¢ nominalna jest mozliwa jedynie wowczas, gdy urzadzenie typu SPMD
jest osobno podigczone do urzgdzenia SMPC. Oznacza 1o, iz pojedynczy modut jest w
stanie wygenerowa¢ 350A zakladajac, ze kazdy z modutow posiada osobny kanat
prowadzacy powietrze, oraz 7e Teecens = <35°C. W innym przypadku wartose ta nie
przekracza 335A.

[2] Ten sam model moze by¢ eksploatowany na zasilaniu 575V lub 690V i charakteryzuje
sie moca wyjsciowg o dwdéch réznych parametrach. Na przykiad w normalnych
warunkach eksploatacyjnych, urzadzenie SPMD1601 jest odpowiednie dla silnika o
mocy wyjsciowe] 90KW i napieciu 575V, ale mozna je takze stosowac dla silnika 110kW
i napigcia 690V.

[3] Wszystkie moduty SPM wymagaja dodatkowego zasilania 24V DC dla wentylatorow
chiodzacych. Wymagany prad 24V DC mozna oszacowa¢ na podstawie tabeli i wybrac
odpowiednie Zrodio zasilania 24V DC.

[4] W przypadku instalacji szeregowej, przewdd wymagany do potaczenia uktadu Slave z
ukladem Master lub z innym ukladem Slave dostarczany jest razem z modutem
podrzednym.

[5] Obwaéd DC musi by¢ wyposazone w odrebny uklad tadowania. Nalezy skontaktowac
sie w tej sprawie z dostawca.

[6] Dtawik wejéciowy moze by¢ wymagany dla transformatora gwiazda-trojkat.

[71 W celu uzyskania szczegdtowych informacii, nalezy skontaktowac sie z dostawca.

www.controltechniques.com
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Ponizsze tabele zawierajg numery katalogowe komponentow, niezbednych dla konfiguracji wejscia
aktywnego ukladu napedowego.

Dobér dtawika wejsciowego (Wymaganego
dla kazdego urzadzenia typoszeregu

Dobér dtawika wejsciowego (dla konfiguracji
réwnolegtych)

Filtr zewnetrzny EMC
(w celu zapewnienia

Kompatybilne
rezystory

< [7]
SPMC/U) zgodnosci z wymogami hamowanial”!
Pojedynczy Podwéjny Pojedynczy Podwéjny normy EN61800-3) 2 E g
o o o ) = =z 8=
Naped 2 E QE 9 E 9 E E 8§ T E
c 0 c 0 c 0 c 0 Schaffner Epcos = 203 [
[ .. 03 - o 2 .. 03 . £5 208 80
N o % Oznaczenie N © % Oznaczenie N o % Oznaczenie N o % Oznaczenie = S5ES Eo
& 3T katalogowe € S katalogowe & 5 katalogowe & 9T katalogowe : - & E 8°%
== == = = o . Oznaczenie g E O N
3= SS = S8 e e katalogowe 2 ]
g g b b atalogowe o delu o Y s
SPMD1201 OTL401 4401-0197-00 OTL411 4401-0188-01 2.5 61 55
sPMD120p  N-A0T [HEOTOISHOD INL4TT HAOTOEOOON o7 402 4401-0198-00 OTL412 4401-0189-01 4000-6315  4900-6313 25 61 61
SPMD1203 INLAO2 4407-0182-00 INLA12 44071-0207-01 OTL403 4401-0199-00 OTL413 4401-0192-01 1.9 80 80
SPMD1204 QOTL404 4401-0200-00 OTL414 4401-0186-01 1.9 80 80
SPMA1401 OTL401 4401-0197-00 OTL411 4401-0188-01 5 122 90
SPMA1402 OTL402 4401-0198-00 OTL412 4401-0189-01 R 5 122 110
SPMD1401 OTL401 4401-0197-00 OTL411 4401-0188-01 5 122 90
SPvD140p N-401 BAOTOISEOO0 INL4T1 BAOTOROGON  om 400 4401-0198-00 OTL412 4401-0189-01 1900-6315  4900-6313 5 122 110
SPMD1403 INLAO2 44071-0182-00 INLA12 44071-0207-01 OTL403 4401-0199-00 OTL413 4401-0192-01 3.8 160 132
SPMD1404 OTL404 4401-0200-00 OTL414 4401-0186-01 3.8 160 160
SPMA16011 OTL601 4401-0201-00 OTL611 14401-0193-00 y ¥ 10 126 118
SPMA1602! OTL60R 4401-0200-00 OTL612 4401-0194-00 |co0 0008, (420076601 10 126 113
SPMD1601 OTL601 [4401-0201-00 OTL611 4401-0193-00 10 126 75
sPMDipop@ NLEOT (440018500 INLO1T EAOTOR008 o 55 4401.0202.00 OTLG12 4401-0194-00 4900-6316  4200-6314 10 126 90
BRI | > 101018400 NL612 4401.0191.05  Oneos R ono1s [N 62 202 110
SPMD16041 OTL604 4401-0204-00 OTL614 4401-0196-00 6.2 202 132
SPMA1601 OTL601 [4401-0201-00 OTL611 4401-0193-00 10 126 118
SPMA1602 OTL602 4401-0202-00 OTL612 4401-0194-00 i Rt 10 126 1183
SPMD1601 OTL601 4401-0201-00 OTL611 14401-0193-00 10 126 75
spvpieoz N0 [HOTOIEEE0 NLOTT BEOROIRORS  Orieoz 4401000200 OTL612 4401019400 ,oooea1s ooogata 1O 126 9O
SPMD1603 INLGO2  44071-0184-00 INL612 4401-0191-03 OTL603 4401-0203-00 OTL613 4401-0195-00 6.2 202 110
SPMD1604 QOTL604 4401-0204-00 OTL614 4401-0196-00 6.2 202 132
Dobér bezpiecznika pradu przemiennego Zewnetrzny filtr EMC (w celu zapewnienia zgodnosci z wymogami
(klasy aR, pétprzewodnik zgodny z norma IEC) normy EN61800-3) dla konfiguracji wielonapedowych
Bussman Ferraz Epcos Schaffner
. Numer . Numer 5 Numer - Numer
(A)  Oznaczenie e Oznaczenie e (\Y] (A) Oznaczenie e Oznaczenie ]
katalogowe  producenta katalogowe producenta katalogowe  producenta  katalogowe  producenta
200 u 170M3015 m 6,9URD31D08A0200 600 4200-6801 BB84143-B600-S20 4200-6808 FN3359-600-99
250 7 170M3016 7 6,9URD31D08A0250 500V 1000 4200-6802 B84143-B1000-S20 4200-680S FN3359-1000-99
86 m 170M3017 m 6,9URD31D08A0315 1600 4200-680¢ B84143-B1600-S2C 4200-681C FN3359-1600-99
350 U 170M3018 7 6,9URD31D08A0350 320 4200-6804 BB84143-B320-S24 4200-6811 FN3359HV-320-99
400 3533-4069 170M3019 4300-0400  6,9URD32D08A0400 €90V 400 4200-680t BB84143-B400-S24 4200-6812 FN3359HV-400-99
600 4200-680€ B84143-B600-S24 4200-6813 FN3359HV-600-99
1000 4200-6807 B84143-B1000-524 4200-6814 FN3359HV-1000-99
Dobér bezpiecznika pradu statego Powigzane materiaty Bzns czene
(klasy aR, péiprzewodnik zgodny z norma IEC) Przeglad urzadzeri Unidrive SP 0175-0336
Bussman Ferraz Informator szczegdlowy o urzadzeniach Unidrive SP 0175-0339
(A)  Oznaczenie Numer Oznaczenie 2‘;;2: \é\(Spoprica Umdnvi Ssz P;g 81 ;Zggéi
katalogowe producenta katalogowe producenta LIRSy A e I ‘ o -
Podrecznik dotyczacy nadrzednej blokady bezpieczenstwa 0175-0317
250 u 170M3016 m 6,9URD31D08A0250
m lul
315 o 170M3017 o 6,9URD31D08A0315 Prosze zapoznaé sie z asortymentem
S50 | TV 6. 9URD3DOBASE0 serli FLS firmy Leroy Somer w celu
400 3533-4069  170MB019  4300-0400  6,9URD32D0OBA0400 doboru innych silnikow o
560 u 170M3022 m 6,9URD31D08A0550

rownowaznych parametrach.
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AUSTRALIA

Melbourne Application Centre
Tel.. +613 973 81777
info.au@controltechniques.com

Sydney Drive Centre
Tel.: +61 2.9838 7222
info:au@controltechniques.com

AUSTRIA

Linz Drive Centre

Tel.: +43.7229 789480
info.at@controltechniques.com

BELGIA

Brussels Drive Centre

Tel.: +32 1574 0700
info.be@controltechniques.com

BRAZYLIA

Emerson do Brazil Ltda

Tel.: +6511 3618 6569
info.pr@controltechniques.com

KANADA

Toronto Drive Centre

Tel.: +1 905 201 4699
info.ca@controltechniques.com

Calgary Drive Centre
Tel.: +1 403 253 8738
info.ca@controltechniques.com

CHINY

Shanghai Drive Centre

Tel.: +86 21 5426 0668
info.cn@controltechnigues.com

Beijing Application Centre

Tel.: +86 10 856 31122 zew. 820

info.cn@controltechniques.com

CZECHY

Brno Drive Centre

Tel.: +420 541 192111
info.cz@controltechnigues.com

DANIA

Copenhagen Drive Centre

Tel.: +45 4369 6100
info.dk@controltechniques.com

ARGENTYNA

Euro Techniques SA

Tel.: +564 11 4331 7820
eurotech@eurotechsa.com.ar

BAHRAJN

Iftiknar Electrical Est.

Tel.: +973 271 116
ieepower@batelco.com:bh

BULGARIA

BLS - Automation Ltd
Tel.: +359 32 968 007
info@blsautomation.com

AMERYKA SRODKOWA
Mercado Industrial inc.

Tel.: +1 305 854 9515
rsaybe@mercadoindustriainc.
com

CHILE

Ingeniera’ Y Desarrolle
Tecnol-gico S.A

Tel++56 2741 9624 idt@idt.cl

KOLUMBIA

Sistronic LTDA

Tel.: +567 2 655 60 00
sistronic@telesat.com.co

© Control Technigues 2007. Informacje zawarte w niniejszym prospekcie stuzg jedynie celom orientacyjnym i nie

FRANCJA"

Angoulme Drive Centre

Tel.: +33 5 4564 5454
info.fr@controltechniques.com

NIEMCY

Benn Drive Centre

Tel.: +492242 8770
info.de@controltechnigues.com

Chemnitz Drive Centre
Tel.: +49 3722 52030
info.de@controltechniques.com

Darmstadt Drive Centre
Tel.: +49 6251 17700
info.de@controltechniques.com

GRECJA"

Athens Application Centre

Tel.: +0030 210 57 86086/088
info.gr@controltechniques.com

HOLANDIA

Rotterdam Drive Centre

Tel.: +31 184 420555
info.nl@controltechniques.com

HONG KONG

Hong Kong Application Centre
Tel.: +852 2979 5271
info.hk@controltechniques.com

INDIE

Chennai Drive Centre

Tel.: +91 44 2496 1123/
2496 1130/2496 1083

info.in@controltechniques.com

Pune Application Centre

Tel.: +91 20 2612 7966/2612 8415

info.in@controltechnigques.com

Kolkata-Application-Gentre

Tel.: +91 33 2357 5302/2357 5306

info.in@controltechniques.com

New Delhi Application Centre

Tel.. +91 11 2 576 4782/2 581 3166

info.in@controltechniques.com

IRLANDIA

Dublin Drive Centre

Tel.: +353 45 448200
info.ie@controltechniques.com

WLOCHY

Milan Drive Centre

Tel.: +39 02575 751
info.it@controltechniques.com

Reggio Emilia Application Centre
Tel.: +39 02575 751
info.it@controltechniques.com

Vicenza Drive Centre
Tel.: +39 0444 933400
info.it@controltechnigues.com

KOREA

Seoul Application Centre

Tel.: +82 2 34831605
info.kr@controltechnigues.com

MALEZJA

Kuala Lumpur Drive Centre
Tel.: +603 5634 9776
info.my@controltechniques.com

REPUBLIKA
POLUDNIOWEJ AFRYKI
Johannesburg Drive Centre
Tel.: +27 11 462 1740
info.za@controltechniques.com

Cape Town Application Centre
Tel.: +27 21 556 0245
info.za@controltechniques.com

ROSJA

Moscow Application Centre
Tel.: +7 495 981 9811
info.ru@controltechniques.com

SINGAPUR

Singapore Drive Centre

Tel.: +65 6468 8979
info.sg@controltechniques.com

SLOWACJA

EMERSON A.S

Tel.: +421 32 7700 369
info.sk@controltechniques.com

HISZPANIA

Barcelona Drive Centre

Tel.: +34 93680 1661
info.es@controltechniques.com

Bilbao Application Centre
Tel.: +34 94 620 3646
info.es@controltechniques:com

Valencia Drive Centre
Tel.: +34 96 154 2900
info.es@controltechniques.com

SZWECJA"

Stockholm Application Centre
Tel.: +468 554 241 00
info.se@controltechniques.com

SZWAJCARIA

Lausanne Application Centre
Tel.: +41 21 637 7070
info.ch@controltechniques.com

Zurich Drive Centre
Tel.: +41 56 201 4242
info.ch@controltechniques.com

TAJWAN

Taipei Application Centre

Tel.: +886 22325 9555
info.tw@controltechniques.com

TAILANDIA

Bangkok Drive Centre

Tel.: +66 2580 7644
info.th@controltechniques.com

TURCJA

Istanbul Drive Centre

Tel.: +90 216 4182420
info.tr@controltechniques.com

Dystrybutorzy produktéw firmy Control Techniques

@ CONTROL
' TECHNIQUES

www.controltechniques.com

Centra Napedowe & Aplikacyjne firmy Control Techniques

ZEA"

Dubai Application Centre

Tel.: +971 4 883 8650
info.ae@controltechniques.com

WIELKA BRYTANIA

Telford Drive Centre

Tel+44 1952 218700
info.gb@controltechniques.com

Stany Zjednoczone
California Drive Centre

Tel.: +1662 943 0300
info.us@controltechniques.com

Charlotte Application Centre
Tel.: +1 704 393 3366
info.us@controltechniques.com

Chicago Application Centre
Tel.: +1 630 752 9090
info.us@controltechniques.com

Cleveland Drive Centre
Tel.: +1 440 717 0123
info.us@controltechniques.com

Florida Drive Centre
Tel.: +1 239 693 7200
info.us@controltechniques.com

Latin America Sales Office
Tel.: +1 305 818 8897
info.us@controltechniques.com

Minneapolis US Headquarters
Tel.: +1 952 995 8000
info.us@controltechniques.com

QOregon Drive Centre
Tel.: +1 503 266 2094
info.us@controltechniques.com

Providence Drive Centre
Tel.: +1 401 641 7277
info.us@controltechniques.com

Utah Drive Centre
Tel.: +1 801 566 5521
info.us@controltechniques.com

CHORWACJA
Koncar — MES d.d.
Tel.: +385 1 366 7273
nabava@koncar-mes.hr

CYPR

Acme Industrial Electronic
Senvices Ltd
Tel..-+3572.5.332181
acme@cytanet.com.cy

EGIPT

Samiram

Tel.: +202 7360849/
+202 7603877

samiramz@samiram.com

FINLANDIA

SKS Control

Tel.: +358 985 2661
control@sks i

WEGRY
Control-VH Kit

Tel.: +361 431 1160
info@controlvh.hu

ISLANDIA

Samey ehf

Tel.: +354 510 5200
samey@samey.is

INDONEZJA

Pt Apikon Indonesia

Tel.: +65 6468 8979
info.my@controftechniques.
com

Pt Yua Esa Sempuma
Sejahtera
Tel.:-+65-6468-8979
info.my@controftechniques.
com

IZRAEL

Dor Drives Systems Ltd
Tel.: +972 3900 7595
info@dor1.co.il

KENIA

Kassam & Bros Co. Ltd

Tel.: +254 2 556 418
kassambros@africaonline.co.ke

KUWEJT

Saleh Jamal & Company WLL
Tel.: +965 483.2358
sjceng@almullagroup.com

LOTWA

EMT

Tel.: +371 760 2026
janis@emt.v

LIBAN FILIPINY
Black Box Automation & Control Techniques Singapore
Control Ltd

Tel. +961 1 443773
info@blackboxcontrol.com

LITWA

Elinta UAB

Tel.. +370 37 351 987
sigitas@elinta.ft

MALTA

Mekanika Limited

Tel.: +35621 442 039
mifrancica@gasan.com

MEKSYK

MELCSA

Tel.: +562 55 5561 1312
melcsamx@iserve.net.mx

SERVITECK, SAde CV
Tel.: +562 55 5398 9591
servitek@data.net.mx

MAROKO

Leroy Somer Maroc

Tel.: +212 22 3564948
Ismaroc@wanadoopro.ma

NOWA ZELANDIA
Advanced-Motor Control:-Ph.
Tel.: +64 (0) 274 363 067

Tel.: +65 6468 8979
info.my@controftechniques.com

POLSKA

APATOR CONTROL Sp. z 0.0
Tel.+48 656 6191 207
info@acontrol.com.pl

PORTUGALIA

Harker Sumner S.A

Tel.. +351 22 947 8090
drives.automation@harker. pt

PORTORYKO
Powermotion

Tel.. +1 787 843 3648
dennis@powermotionpr.com

KATAR

AFl Sitna Technologies
Tel.. +974 468 4442
jp33@qatar.net.qa

RUMUNIA
Deor Drives International
Tel.: +40 21 337 3465

info.au@controltechniques.com - dordrive@zappmobile.ro

stanowig postanowien jakiejkolwiek umowy. Doktadnos¢ tych informacii nie jest gwarantowana, gdyz firma
Control Techniques prowadzi nieustanne dziatania rozwojowe i zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian
w specyfikacjach wtasnych produktdw bez uprzedzenia.

* Zarzadzane przez spolke siostrzang

ARABIA SAUDYJSKA

A. Abunayyan Electric Corp.
Tel.: +9661 477 9111
aec-salesmarketing@
abunayyangroup.com

SERBIA | CZARNOGORA
Master Inzenjering d.0.0
Tel.. +381 24 551 605
master@eunetyu

SLOWENIA

PS Logatec

Tel.: +386 1 750 8510 ps-
log@ps-log.si

TUNEZJA

SIA Ben Diemaa & CIE
Tel.: +216 1-332 923
bendiemaa@planet.tn

URUGWAJ

Secoin S.A

Tel.: +6982 2093815
secoin@adinet.com.uy

WENEZUELA
Digimex Sistemas C.A.
Tel.. +58 243 5511634

WIETNAM

N.Duc Thinh

Tel.. +84 8 9490633
infotech@nducthinh.com.vn
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